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Instalación
Paso 1: Montaje del pedestal del lavador de ojos 
a la pared (opcional)

PRECAUCION: La estación lavadora de ojos pesa 27,5 kg 
(60 lbs) cuando está completamente llena. La ayuda de 
otra persona puede ser necesaria para poder instalar la 
unidad de manera segura. Los tornillos y los pernos de 
anclaje del soporte de pared deben ser lo suficientemente 
fuertes para soportar el peso de la unidad cuando esté 
totalmente llena.

1. Para montar el pedestal a la pared, siga el procedimiento 
siguiente:

• Fije el soporte de montaje a la pared con tornillos y pernos de 
anclaje (provistos por el instalador).

CAMISA CALENTADORA OPCIONAL: Coloque el pedestal en la 
camisa calentadora. Inserte el tubo del orificio de drenaje en el 
fondo del pedestal en el orificio en la parte posterior de la camisa 
calentadora. La ubicación del orificio de drenaje se muestra en la 
página 15.

2. Enganche el pedestal por las ranuras de montaje que se encuentran 
en la parte posterior de la unidad al soporte de montaje en la pared.

3. Verifique la condición de la junta. Asegúrese de que las 
abrazaderas estén apartadas. Verifique la ubicación de la base del 
calentador y el recorrido del cable de alimentación.

NOTA: Al montar el lavador de ojos en el soporte de montaje, asegúrese de 
que los rociadores se encuentren a una altura de 84-114 cm (33-45 pulg.) 
del piso y situados a una distancia mínima de 15,5 cm (6 pulg.) de la pared 
o del obstáculo más cercano (ANSI Z358.1-2004).

Paso 2: Llenado y montaje del tanque
1. Vierta agua potable y limpia a temperatura ambiente dentro del 

tanque; continúe vertiendo agua hasta que llene el tanque hasta un 
30% ó 50% de su capacidad.

2. Vierta todo el contenido de la botella del preservativo para el agua 
(incluída) en el tanque del lavador de ojos.

3. Vierta más agua potable y limpia a temperatura ambiente en el 
tanque hasta que el agua llegue al la línea “lleno.”

4. Inserte un tapaflujo en la tapa perforada y colóquele la tapa a la 
parte superior del tanque del lavador de ojos. 

• Verifique la ubicación de la base del calentador y el termostato 
en el tanque como se muestra en la ilustración.

NOTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN DEL TANQUE: Para asegurar una 
instalación correcta, el tanque debe ser colocado sobre el pedestal desde el 
frente de la unidad.

5.  Invierta el tanque y colóquelo encima del pedestal.  El perforador en 
el pedestal hará un orificio en el tapaflujo de la tapa del tanque para 
permitir el flujo de la solución.

6. Suba la palanca hasta cuando se coloque en posición vertical. 
Puede ser necesario un leve ajuste de la posición del tanque para 
obtener la colocación correcta del mismo sobre el pedestal.

• Asegúrese de que el revestimiento no esté apretado bajo 
el tanque y que todos los cables estén cableados de forma 
adecuada.

7. Monte el tanque al pedestal usando las abrazaderas del tanque. 
Asegure los pestillos al pedestal (vea página 14).

8. CAMISA CALENTADORA OPCIONAL: Deslice el brazo dentro 
del bolsillo del calentador en el tanque de la solapa de la camisa. 
Resbale la camisa hasta el tanque y asegure la chaqueta con los 
sujetadores del gancho-y-bucle. Inserte el conector de 5 pins en el 
receptáculo correspondiente en la caja de unión y apriete bien.

NOTA: Una vez que el tanque esté montado en el pedestal, puede ocurrir 
algún derrame menor. Permita que se estabilice completamente el fluido 
antes de inspeccionar la unidad en busca de fugas.

Gire la tapa para cerrarTapa perforada
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Paso 3: Ponga a prueba la unidad lavadora de ojos
1. Pruebe la estación lavadora de ojos para verificar su funcionamiento adecuado 

empujando hacia abajo la bandeja. Cierre la bandeja. Inspeccione semanalmente la 
unidad lavadora de ojos para verificar su limpieza y el nivel de solución adecuado 
(según la norma ANSI Z358.1-2004). Cuando el nivel de solución caiga bajo la línea 
de llenado de 15 minutos, se debe vaciar y volver a llenar el tanque. Llene el tanque 
del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.

UNIDAD CON CAMISA CALENTADORA OPCIONAL: Pruebe la unidad tirando de 
la solapa frontal hacia abajo y hacia afuera. Esta acción debe activar el rociador 
de agua automáticamente. Verifique el flujo de agua de los rociadores y revise 
si existen fugas de agua en toda la unidad. Inspeccione la camisa calentadora 
visualmente para verificar la operación correcta del elemento de la calefacción.

2. Fije la etiqueta de inspección (incluída) a la unidad lavadora de ojos. Esta etiqueta 
debe usarse para documentar la inspección semanal del lavador de ojos. Los 
sujetadores se proporcionan para asociar la etiqueta a la unidad.
3. Si la unidad lavadora de ojos no está funcionando adecuadamente, retírela del 

área de riesgo y póngase en contacto con Bradley Corporation inmediatamente.

Tapa

Tanque

Pedestal

Orificio de 
drenaje

Pestillo

Abrazadera

Caja de conexiones para la camisa calentadora opcional
Luz Indicadora

Luz verde: indica que la unidad tiene corriente.

Luz amarilla: indica que el calentador está funcionando y calentando la unidad lavadora de ojos. La luz estará encendida 
sólo cuando el calentador esté encendido (calentando la unidad lavadora de ojos).

Luz roja: indica que hay que reestablecer el termostato. Para reestablecer el termostato, siga el procedimiento descrito a 
continuación.

a. Quite la parte superior de la camisa calentadora.

b. Localice el botón de reestablecimiento en la caja el termostato.
• Después de presionar el botón, revise para verificar que la luz roja esté apagada, y la verde encendida (la luz 

amarilla estará encendida sólo cuando el calentador esté encendido). Si la luz roja está todavía encendida, 
presione de nuevo el botón de reestablecimiento.

c. Vuelva a colocar la parte superior de la camisa calentadora en su lugar.

Coloque el almohadilla del calentador 
uniformemente alrededor del orificio 
de drenaje. No bloquee del orificio de 
drenaje.

Vista superior del pedestal
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Mantenimiento
ADVERTENCIA:  Los preservativos para el agua protegen el agua potable de bacteria, hongos 
y crecimiento de algas por un período máximo de quatro meses. Si no se usa un preservativo 
para el agua en el lavador de ojos, se recomienda que se limpie el tanque semanalmente o con la 
frecuencia que sea necesaria. Con el uso indebido puede ocurrir infección, pérdida de la visión u 
otra lesión grave. NO utilice la solución si expiró, si está turbia, con color o con taminada. NO abra 
la botella del preservativo si el sello de seguridad se encuentra roto. NO guarde la solución que no 
utilizó.

Paso 1: Inspección de la unidad lavadora de ojos
1. Inspeccione semanalmente la unidad lavadora de ojos para verificar su limpieza y el nivel de solución adecuado (según la 

norma ANSI Z358.1-2004).
2. Ponga a funcionar la unidad lavadora de ojos cada vez que se reemplazca la solución  para asegurarse de que funcione 

adecuadamente. Si la unidad lavadora de ojos no está funcionando adecuadamente, retírela del área de riesgo y póngase 
en contacto con Bradley Corporation inmediatamente.
• Revise el flujo de agua de los rociadores y procure tener un flujo uniforme y continuo. Los rociadores están unidos a la 

palanca con tornillos y pueden desmontarse de la bandeja para su limpieza o para eliminar alguna obstrucción, si es 
necesario (utilize una llave hexagonal Allen de 9/64” para desmontar e instalar nuevamente los rociadores).

• Revise la manguera del suministro de agua que se encuentra en la parte inferior de la unidad lavadora de ojos y busque 
posibles grietas, fugas de agua o desgaste.

• Revise toda la unidad en busca de posibles fugas de agua.
• Revise que la solución no esté contaminada y reemplácela con una solución nueva, si es necesario.

Paso 2: Limpieza de la unidad lavadora de ojos
1. Separe cuidadosamente el tanque del pedestal y drene la solución del tanque (disponga de la solución apropiadamente). 

Para facilitar el drenaje, el pedestal tiene un orificio de drenaje que recibe un tubo de 1/2” de diámetro interior en la parte 
inferior del orificio (el tubo no está incluído) (vea Figura 2b de la página 15 para la ubicación del orificio de drenaje).

2. Limpie la parte interior del tanque usando agua tibia y un jabón suave; enjuague abundantemente.
3. Llene el tanque del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.

• Para ordenar botellas adicionales del preservativo para el agua potable, póngase en contacto con su representante de 
Bradley o su distribuidor local y pregunte por el Juego de Rellenado On-Site® de Bradley S19-899 (incluye una botella 
del preservativo para el agua, tapa y tapaflujo).

4. Instale nuevamente el tanque del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.

Funcionamiento de la unidad lavadora de ojos
1. Inicie la operación empujando la bandeja hacia abajo. UNIDAD CON CAMISA CALENTADORA OPCIONAL: Tire de la 

solapa frontal hacia abajo y hacia afuera. Esta acción debe activar los  rociadores de agua automáticamente.
2. Use los dedos índice y pulgar para mantener los ojos abiertos. Gire los ojos hacia adelante y atrás para enjuagar 

completamente los ojos. Deje que el agua le enjuague ambos ojos simultáneamente por un mínimo de 15 minutos.
3. Después de su uso, busque atención médica inmediatamente.

PRECAUCION:  No se apoye en la bandeja del lavador de ojos cuando se encuentre abierta. Se 
puede dañar la unidad.




